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⚠ 取り付け作業前に必ずバッテリーのマイナス端子
を外してから作業を行って下さい。
⚠ AIproを装着するには、外装パーツの脱着作業が必
要です。必ず純正サービスマニュアルを参考の上、取
付作業を行って下さい。
⚠ 弱っているバッテリーを使用している車両では、
正常に作動しないことがございます。
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・ライダーシートを外します。

・左側のサイドカウルを外し、赤丸表記
の黒いカプラーブーツを探します。

・赤丸表記の速度端子（白/赤線）を一旦
抜いて、差し込む際にAIproの白線を割
り込ませます。
※しっかり割り込ませることが出来ないと、設
定時、1が速い点滅にならず、作動不良となり
ます

・黒いカプラーブーツの傍にある、黒い
ビニールテープで封印されている
オプションカプラー[電源入力用]を探し
ます。

※しっかり割り込ませることができないと、
商品の電源が入らない恐れがあります。

※オプション品で正規店で防犯アラーム等を取
り付けている場合は別途、カプラー分岐若しく
は配線直結で電源を取る必要となる場合があり
ます。
商品側の赤線=プラス（12V電源）
商品側の黒線=アース

・AIproのカプラーを車両側のオプ
ションカプラーに割り込ませます。
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・..付属の結線コネクターでAIproの
[黒/緑]線をECU コネクタ内の「黄/緑」
の配線に繋ぎます。
【JC61前期 参照】

※しっかり結線することが出来ないと設定
時、 Lが速い点滅にならず作動不良となりま
す。��

・付属の結線コネクタでAIproの[黒/緑]
線をECU コネクタ内の「黄/緑」
の配線に繋ぎます。
【JC61後期 JC75 参照】
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